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1. Загальна  частина 
 

            Робочий проєкт на капітальний ремонт Адміністративно-побутового корпусу №5, 
що розташований на вул.Красне Плесо,77 в м.Рахів Закарпатської області, розроблений 
ТОВ «Ретро Проект» на основі: 
 

-     Технічного звіту на обстеження, виконаного ТОВ «Ретро Проект» в 2021р.; 
-     Завдання на проєктування, затвердженого замовником; 
-     Договору №46 на виконання проєктних робіт від 22.03.2021р.; 
-     топографічної зйомки території М1:500, наданої замовником.; 
-     інженерно-геологічних вишукувань минулих років; 
-    ДБН В.2.2-28 -2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»; 
-    ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 
-    ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 

середовище (ОВНС)…» 
-    ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»; 
-    ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи....»; 
-    ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»; 
-    ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель»; 
-    ДБН В.2.6-162:2010 «Кам’яні та армокам’яні конструкції»; 
-    ДБН В.2.1-10-2018 «Основи та фундаменти споруд»; 
-    ДБН В.2.6-161:2017 «Дерев’яні конструкції»; 
-    ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції»; 
-    ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції»; 
-    ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель та споруд»; 
-    ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»; 
-    ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної 

безпеки»; 
-   ДСТУ 8855-2019 «Визначення класу складності (відповідальності); 
-    ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» 
 
 
Згідно Технічного звіту на обстеження, будівля Адміністративно-побутового корпусу 

№5 відноситься до cтану ІІІ-го ступеню, - непридатна до нормальної експлуатації і згідно 
висновків та рекомендацій експерта потребує капітального ремонту. 

 
Дана будівля входить у комплекс будівель та споруд Карпатського біосферного 

заповідника і знаходиться при центральному в’їзді на територію комплексу. 
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05/21 - 01 - ПЗ.ГІП 

  Комплекс будівель та споруд Карпатського біосферного заповідника знаходяться в 
південно-східній частині Закарпатської області в гірській улоговині, на південній околиці 
районного міста Рахова, біля траси Львів-Мукачево (H-09). 
Територія, де знаходиться даний комплекс, відноситься до природоохоронних територій 
міжнародного значення. 
         Карпатський бiосферний заповiдник — це науково-дослiдна установа мiжнародного 
значення, яка створена для збереження природних екосистем у Карпатському регiонi. 
Важливе місце у розвитку заповідника займає екологiчна освiта та виховання. Тут 
проводяться науковi конференцiї, семiнари, симпозiуми тощо. 
        Згідно ДСТУ 8855:2019 "Визначення класу наслідків (відповідальності)" об'єкт 
обстеження відноситься до класу наслідків СС1, незначні наслідки. Розрахунок класу 
наслідків прикладається у додатку до пояснювальної записки.  
Земельна ділянка на якій знаходиться комплекс відноситься до державної власності.  
    Рел'єф території гористий, з великим  перепадом рівня землі з півночі на південь від 
відмітки 410 до 391,50м. 
   Територія   огороджена, облагороджена і має хаотично засіяні зелені насадження різних 
дерев, кущів та газонних трав.  
    На земельній ділянці підведені міські інженерні мережі електропостачання. 
    Водопостачання комплексу здійснюється від  гірського водяного басейну, що живиться від 
природних джерел. 
     До території підведена асфальтована дорога. 

 
Склад проєкту приведений на аркуші 2 загальної пояснювальної записки. 
 

    Згідно завдання на проєктування, будівництво ведеться  в одну чергу. 
 
Кліматичний підрайон, де знаходиться об'єкт капітального ремонту - ІІІБ, Закарпатський. 
 
Середня літня температура +19,0°С, зимова - 4,0°С. Найнища зимова температура -32,0°С. 
 
Кількість опадів за рік 1000 мм. 
 
Відносна вологість у літній період - 70%. 
 
Нормативне снігове навантаження - 183,50 кгс/м². 
 
Нормативні вітрові навантаження - 45,87 кгс/м². 
 
Нормативна глибина промерзання грунту -0,80м. 
 
Розрахунокова сейсмічність району - 7 балів. 
 
Загальна площа ділянки - 41 800,00м². 
 
  Проєкт реалізовується за частина міжнародного проекту «Support to nature protected 
areas», що фінансується банком Німеччини та курується міністерством захисту довкілля та 
природних ресурсів України. 
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   В проектній документації  згідно завдання на проектування виконано перепланування 
приміщень з врахуванням сучасних вимог комфорту та санітарних вимог, одночасно з 
ремонтом даху влаштовано блискавкозахист будівлі і пожежна сигналізація, 
модернізовано всі інженерні мережі забезпечення будинку, що приведе до збільшення 
показника енергоефективності будівлі та зменшені споживання енергоресурсів та води. 
 
   Також у проекті виконані локальні розрахунки виконання будівельних робіт з 
врахуванням розробленого проекту та можливих додаткових витрат генпідрядної 
будівельної організації.  
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2. Архітектурні рішення 

 
 

2.1. Загальні дані 
Відповідно до завдання на проектування, робочим проектом передбачається 

капітальний ремонт покрівлі адміністративно-побутового корпусу №5 Карпатського 
біосферний заповідника, що розташований на вул. Красне Плесо 77 в м. Рахів 
Закарпатської області.   

Об’ємне рішення виконано згідно до завдання на проєктування : комфортне та 
ергономічне . 

Будівля  – чотирьохповерхова з цокольним приміщенням та мансардою, з 
повздовжніми  та поперечними несучими цегляними стінами, з розмірами в осях між 
осями: «1-7», «А-Д» 25,09 × 12,06 м.  Висота приміщеннях до низу конструкцій: 

- цоколь 2,80м; 
- першого, другого та третього поверху – 3,00м. 
 

Стіни зовнішні цегляні  товщиною 640 мм. Внутрішні несучі стіни  та 
перегородки викладені із звичайної глиняної цегли 120 мм. Проектовані 
перегородки при переплануванні приміщень влаштовані з дерева та утеплювача з 
деревного волокна товщиною  150 мм. 
     
  Внутрішнє опорядження  стін і стелі – вапняне пофарбування, керамічна плитка. 
  Зовнішнє опорядження фасадів – вапняна фарба. 
  Зовнішнє опорядження цоколю - каменем пісковиком. 
  Замінити всі ринви та водостічні труби виконати із мальованої бляхи. 
  Заповнення віконних прорізів –дерев’яні вікна з енергозберігаючим  двокамерним 
склопакетом. 
  Заповнення дверних заповнень – замінити дверей на дерев’яні та металеві обшиті 
деревом див. креслення розділу АР. 

      Влаштування підвіконних  дошок з деревини покриті натуральними лаками. 
      Підлога – дерев’яна та керамічна плитка. 
      Влаштування відмостки з натурального каменя. 
      На паспорті фасадах визначені вид матеріалу та колір. 
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2.2. Технічні і розрахункові дані 
Будівельна характеристика будівлі адміністративно-побутового корпусу №5 
наведена в таблиці 1 

Таблиця 1 
Найменування Технічна характеристика 

1. Номер по генплану  А  

2. Назва будівель і споруд  Адміністративно-побутовий 
корпус №5 

 

3. Розмір в осях (м)  «1-7»; «А-Д»; 25,09 х 12,06 м  
4. Кількість поверхів, висота 
поверху, (м)  4;   3,00.  

5. Сітка колон, (м)  -  
6.Клас наслідків 
(відповідальності)  СС 1  

7. Ступінь вогнестійкості  ІІ  
8. Категорія приміщень по 
вибуховій, вибухо-пожежній 
і пожежній безпеці 

 Приміщення не категоруються  

9. Площа забудови (м2)  370  
10. Загальна площа будівлі 
(м2)  822  

11. Будівельний об’єм будівлі 
(м3), в т.ч. нижче рівня нуля 
(м3) 

 3,900  

12
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Фундамент, 
фундаментні балки 

 Стрічкові залізобетоннi  

Колони  -  
Ферми балки покриття  -  
Покриття  -  
Перекриття  Збірний залізобетон  
Стіни  Натуральна цегла  
Покрівля  Натуральна черепиця.   
Перегородки  Газобетоннні блоки  

Вікна  дерев’яний двохкамерний 
склопакет  

Двері  дерев’яні, 
алюмінієві,протипожежні  

Підлога  Керамічна плитка, дерев’яна  
Ворота  -  

Утеплювач 

 Тепла штукатурка, б = 20мм , б = 
50мм на стіни з середини та 
ззовні. Утеплювач на основі 
дерев’яних волокок густина 60 
кг/м3 на покриття - 
б = 150мм., стіни б = 100мм 
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2.3.Спеціальні заходи і роботи 
 

2.3.1. Заходи по вибухо- і пожежобезпеці 
Ступінь вогнестійкості будівлі - ІІ. 
 В  проекті капітального ремонту будівлі передбачені наступні заходи: 
- Існуючи евакуаційні виходи та шляхи евакуації передбачається обладнати 

знаками пожежної безпеки за ГОСТ 12.4.026. 
- Двері евакуаційних виходів не повинні мати запорів, що перешкоджають їх 

вільному відкриванню з середини без ключа.  
-  Вихід на горище будівлі передбачено через приставну драбину через проріз  у 

перекритті. 
            - В  проекті передбачено застосування утеплювачів -  мінеральна вата яка 
відноситься до групи – негорючі (НГ) 
           - Всі застосовані в  проекті будівельні матеріали та вироби повинні бути 
сертифіковані і відповідати діючим протипожежним і санітарним вимогам на території 
України. 

 
            2.3.2. Заходи  по енергозбереженню. 

 
Прийняті об’ємно-планувальні і конструктивні рішення будівлі 

адміністративно-побутовий корпус з мінімальними площинами огороджувальних 
конструкцій забезпечує оптимальний рівень енерговитрат при його будівництві й 
експлуатації 

Огороджувальні конструкції, в тому числі зовнішні стіни, підлоги по 
перекриттю та грунту, горищне виконуються із застосуванням ефективних утеплювачів 
(конопляне) по сучасним технологіям, які забезпечують питоме споживання теплової 
енергії, що витрачається на опалення, в межах установлених нормативів. Визначений 
опір теплопередачі зовнішніх стін згідно з формулою:  

Де αв = 8,7 Вт/(м2 ·К); αз = 23 Вт/(м2 ·К). Отже, характеристики шарів стінової 
конструкції:  
– δ1 = 0,020 м, λ1 = 0,055 Вт/(м·К) – характеристики штукатурки, всередині та ззовні ; 

– δ2 = 0,050 м, λ2 = 0,055 Вт/(м·К) – характеристики штукатурки, всередині та ззовні ; 
– δ3 = 0,64 м, λ3 = 0,87 Вт/(м·К) – характеристики цегляної кладки;  

– δ4 = 0,10 м, λ4 = 0,036 Вт/(м·К) – характеристики утеплювача з дерев’яних волокон з 
густиною 60 кг/м3 для стін 

– δ5 = 0,15 м, λ5 = 0,036 Вт/(м·К) – характеристики утеплювача з дерев’яних волокон з 
густиною 60 кг/м3 для даху 

– δ6 = 0,15 м, λ6 = 0,14 Вт/(м·К) – характеристики брусів з сосни для даху 
– δ7 = 0,02 м, λ7 = 0,47 Вт/(м·К) – характеристики натуральної глиняної черепиці 

– δ8 = 0,08 м, λ8 = 0,14Вт/(м·К) – характеристики повітряного прошарку на даху 
– δ9 = 0,10 м, λ9 = 0,036 Вт/(м·К) – характеристики утеплювача з дерев’яних волокон  
для перекриття 
 

 
Змін. 

Зм 
 Кіл. 
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Коефіцієнт термічного опору після утеплення стін фасаду приведений до 

нормативного значення і складає  для огороджуючих конструкцій будівлі: 

стіни R0 - 3,3 м2/град. ºК/Вт,  
вікон R0 – 0,75 м2 К/Вт,  
дверей R0 – 0,6 м2 К/Вт 
дах R0 - 4,95 м2 К/Вт,  
перекриття мансарди і підлоги цокольного поверху R0 – 3,75 м2 К/Вт 
Фасад А-Д обробити теплою штукатуркою товщиною 50мм, з середини та з 

зовні. Фасади Д-А, 1-7, 7-1 утеплити з зовні утеплювачем з деревинного волокна 
товщиною 100 мм та обробити теплою штукатуркою товщиною 20 мм з середини та з 
зовні. 

Віконні та дверні прорізи заповнюються віконними і дверними блоками з 
дерев’яних профілей, заповненими енергозберігаючими двохкамерними склопакетами. 
Ущільнення віконних та діерних прорізів з льняної паклі. 

При капітальному ремонті будівлі адміністративно-побутового корпусу 
виконуються такі заходи по енергозбереженню та збільшення енергоефективність 
будівлі; влаштування нових радіаторів з краном Маєвського , міняємо облік тепловтрат 
на будівлю, заміна трубпроводів на сучасні термоізоляційні, влаштування дотискувачів 
до вхідних дверей. 

Входи у будівлю обладнуються тамбурами. Поясок над цоколем з пісковика .  
На входах всіх інженерних мереж влаштовані лічильники обліку споживання 

електроенергії, води та тепла. 
Згідно вимог завдання на проектування для оздоблення внутрішніх стін ,фасадів 

та покриття використовуються екологічні матеріали а саме:  
x натуральна керамічна плитка 
x  утеплювач з дерев'яного волокна 
x  дерев'яна підлога 
x  натуральна глиняна черепиця 
x  тепла штукатурка 
x натуральний камінь пісковик. 

 
Додатково влаштовується очистка існуючих димових та вентиляційних каналів 

та комени вентиляційних і димових каналів виводяться вище покрівлі.  
 

            2.3.3. Охорона праці при виконанні будівельних робіт. 
 
            При виконанні монтажних робіт, слід дотримуватися правил охорони праці та 
техніки безпеки, що вкладені у ДБН А.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві». 

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

4 
05/21 – 01 - ПЗ.АР 
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3.   Конструктивні рішення 
 

3.1.  Загальні вихідні дані. 
 

Згідно проєктних рішень суміжних розділів і завдання на проєктування та результатів 
обстеження будівлі, розроблено розділ дерев’яні конструкції на шатровий дах 
адміністративно-побутової будівлі та характерні вузли з’єднань, а саме: 

- робочі креслення на нові  несучі дерев’яні конструкцій даху; 
- посилення окремих дерев’яних конструкцій даху; 
- специфікація дерев’яних конструкцій даху. 
      

При розрахунку конструкцій враховані такі нормативні навантаження: 
x власна вага покриття даху – 0,05т т/м2 
x нормативне навантаження снігове згідно ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і 

впливи"  - 0,180 т/м2 
x вітрові навантаження згідно ДБН В.1.2-2:2006 "Навантаження і впливи" – 

0,037т/м2. 
 
 
3.2.   Технічні вказівки та вимоги до виготовлення  та монтажу дерев’яних 
конструкцій. 
 

Вузлові з'єднання дерев’яних конструкцій виконувати на металевих цв’яхах та болтах як 
показано на кресленнях. 

Болти нормальної точності М16 класу 4.6  по ГОСТ 7795-70*. 
 
Виготовлення дерев’яних конструкцій вести з врахуванням вимог ДБН В.2.6-198:2014 

"Дерев’яні конструкції. Норми проектування." 
Матеріал конструкцій та розміри див. технічну специфікацію пиломатеріалів, що на аркуші 

КД-2. 
 

 
3.3.   Антикорозійні заходи та захисні покриття. 

 
 - Металеві елементи які контактують з повітрям обробити грунтовкою- перетворювачем 

ржавчини марки ЕВА-01, ГИСИ/ТУ-84-05-121-71/ та покрити кузбас-лаком.  
- Анкерні стержні необхідно захистити від корозії металевим цинковим покриттям 

товщиною 120 мкм. 
- Всі застосовані в проекті будівельні матеріали та вироби повинні бути сертифіковані на 

території України. 
- Захисні покриття приймаються у відповідності до ДБН В 2.6-31-2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зм. Арк.  № докум. Підпис Дата 
Арк. 
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3.4.   Охорона праці та техніка безпеки. 
 
При виконанні робіт на виготовлення та монтаж будівельних конструкцій, слід 

дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки, що викладені у ДБН А.3.2.-2 -2009 
"Охорона праці і промислова безпека у будівництві". 

 
Будівельно-монтажні роботи згідно розробленого проекту виконанння робіт та 

технологічних карт на ведення таких робіт. 
 
Пірядним організаціям обов’язково складати акти на приховані роботи, перелік яких 

вказані у робочій документації і загальні вимоги виконання будівельно-монтажних робіт.  

Змін. 
Зм 

 Кіл. 
 

№ докум. Підпис Дата 
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Зм. Кільк Арк № док Підп. Дата 

ГІП Перун   

Пояснювальна записка 

Стадія Аркуш Аркушів 
Розробив Перун   РП 1 3 
Перевірив Юпин   

ТОВ «Ретро Проект»     

Н.контроль Юпин   
 

  4. Блискавкозахист. 
4.1. Призначення. 

      1.1. Блискавкозахисту (далі – БЗ) призначений для захисту Адміністративно-побутового 

корпусу №5 на вул.Красне Плесо,77 в м.Рахів  Закарпатської області від прямих ударів 

блискавок та заносу високого потенціалу.   

 

4.2. Основні проектні рішення. 
     2.1. Згідно розрахунку ризиків по ДСТУ EN 62305-2:2012 для будівлі передбачено ІІІ рівень 

блискавкозахисту. 

     2.2. Для захисту від прямих ударів блискавки будівлі передбачається влаштування 

блискавкоприймальної сітки.  

     2.3. Блискавкоприймальна сітка виконується з сталевого дроту діаметром 8мм. 

Блискавкоприймальна сітка вкладається поверх покрівлі. Крок чарунки сітки повинен бути не 

більш ніж 15х15м. По конькам даху прокласти сталевийо дріт діаметром 8мм. Кінці конькових 

провідників повинні виступати, їх необхідно загнути на 0,15м вверх.  

     2.4. Всі виступаючі над дахом металеві елементи (дощоприймальні жолоби, труби та 

снігозатримуючі сітки) за допомогою сталевого дроту діаметром 8мм приєднати до 

блискавкоприймальної сітки. Для захисту від прямих ударів блискавки виступаючих над дахом 

архітектурних  елекментів використати стрижневі блискавкоприймачі  Ø16мм. Кожен стрижень 

за допомогою сталевого дроту діаметром 8мм приєднати до блискавко-приймальної сітки. В разі 

встановлення ефірних антен на даху будівель їх туб-стійки також приєднати до 

блискавкоприймальної сітки. 

     2.5. Струмовідводи від блискавкоприймальної сітки повинні бути прокладені  по зовнішнім 

стінам будівлі із кроком не більше 15м. Струмовідводи прокласти в місцях недоступних для 

дотику людей та на відстані не менше 3м від дверних отворів та приєднати до заземлювачів. 

     2.6. По периметру будівлі прокласти горизонтальний заземлювач (зовнішній контур) зі 

стальної оцинкованої полоси 30х3,5мм, яку прокласти на глибині 0,5м від поверхні землі на 

відстані не менш ніж 1м від фундаментів будівлі.  

     2.7. В місцях приєднання струмовідводів до зовнішнього контуру заземлення прикріпити по 

1-му вертикальному стрижню заземлення (Ø20мм, L=3000мм). 
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2.8. Величина опору заземлюючого пристрою блискавкозахисту в будь-який період року не 

повинна перевищувати 10 Ом. 

2.9. В коробках на зовнішніх стінах будівлі виконати приєднання струмовідводів і 

заземлювачів (смуга 30х3,5мм) за допомогою болтових з'єднань. Ботові з'єднання повинні мати 

перехідний опір не більше ніж 0,05 Ом. Для захисту місць з’єднання від корозії, використати 

антикорозійну стрічку. 

     2.10. Всі металеві частини електрообладнання, які в нормальному режимі не знаходяться під 

напругою, але можуть опинитися під напругою внаслідок дії блискавки повинні бути надійно 

заземленні шляхом приєднання їх до нульового захисного провідника. 

     2.11. Для захисту від вторинних проявів блискавки з метою зрівнювання потенціалів до 

головної заземлювальної шини (ГЗШ) приєднати зовнішнє заземлення, шину РЕ ввідно-

розподільчого пристрою, металеві оболонки телекомунікаційних кабелів, металеві корпуси 

технологічного обладнання, будівельні металеві конструкції, металеві труби, які входять в 

будівлю або виходять з неї та ін. ГЗШ  з'єднується з заземлювачем блискавкозахисту, який 

необхідно сумістити з заземлювачем електроустановки (згідно п.6.5.6 ДСТУ Б.В.2.5-38:2008). 

     2.12. Для монтажу пристроїв блискавкозахисту проектом прийняті стандартні комплектуючі 

фірми ТМ «Блискавкозахист FS». Докладні дані про обладнання та спосіб монтажу див. 

відповідний  каталог. 

 

4.3. Організація ведення монтажних робіт 

 
3.1. Монтаж пристроїв блискавкозахисту виконується відповідно з вимогами в такій 

послідовності: 

- підготовчі роботи; 

- розмічання трас ліній проводу; 

- прокладання стального проводу; 

- земляні роботи; 

- налагоджувальні роботи. 

3.2. При здачі пристроїв блискавкозахисту оформити і передати замовнику скореговану 

при будові і монтажу проектну документацію, акти приймання системи, в т.ч. акти на приховані 

роботи та під'єднання заземлювачів, струмовідводів, а також результати замірів опору 

заземлювачів та перехідних опорів між заземленням та заземлюючими елементами. 
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4.4. Експлуатація і технічне обслуговування  

системи блискавкозахисту та вимоги техніки безпеки 

 

4.1. Експлуатацію і технічне обслуговування системи блискавкозахисту виконувати 

згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 “Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд ” та Правил 

технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

4.2. Технічне обслуговування системи блискавкозахисту повинно здійснюватись 

спеціалізованою організацією, що має відповідну ліцензію. 

До здачі системи блискавкозахисту в експлуатацію між замовником і спеціалізованою 

організацією повинна бути заключена угода на технічне обслуговування.  

4.3. За системою блискавкозахисту на об’єкті треба закріпити посадову особу, 

відповідальну за їх збереження та працездатність. 

4.4. До обслуговування системи блискавкозахисту допускаються особи, які пройшли 

медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки. 

4.5. Обслуговуючий та черговий персонал повинен мати відповідну підготовку, знати 

принцип дії та будову системи, вивчити та виконувати вимоги "Правила технічної експлуатації 

електропристроїв споживачів", та "Правил техніки безпеки при експлуатації електропристроїв 

споживачів" (ПТЕ і ПТБ). 

4.6. Для забезпечення постійної надійності роботи пристроїв блискавкозахисту щорічно 

перед початком грозового сезону провадиться перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту. 

4.7. Перевірки провадяться також після установки системи блискавкозахисту, після 

внесення будь-яких змін в систему блискавкозахисту, після будь-яких пошкоджень об’єкта, що 

захищається. Кожна перевірка провадиться відповідно до робочої програми. 

4.8. Позачергові огляди пристроїв блискавкозахисту слід проводити після стихійних бід 

(ураганний вітер, повінь, землетрус, пожежа) і гроз надзвичайної інтенсивності.  

4.9. Позачергові виміри опору заземлення пристроїв блискавкозахисту слід проводити 

після виконання ремонтних робіт як на пристроях блискавкозахисту, так і на самих об'єктах, що 

захищаються, і поблизу них. 

Результати перевірок оформлюються актами, заносяться у паспорти і журнал обліку стану 

пристроїв блискавкозахисту. 

4.10. Під час грози роботи на пристроях блискавкозахисту і поблизу них не проводяться. 

 

      Примітка: 1. Всі монтажні роботи виконувати у взаємоув’язці з кресленнями інших розділів 

проекту. 
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5. Системи пожежної сигналізації. 

 

5.1. Призначення. 
 
5.1.1. Системи протипоженого захисту (далі – СПЗ) призначені для виявляння факторів пожежі 

на початковій стадії її розвитку, подачі звукових та світлових сигналів тривоги, формування 

сигналів на відключення техногогічного обладнання, увімкнення інших систем протипожежного 

захисту (оповіщення, пожежогасіння, димовидалення, тощо), а також передачі повідомлень 

тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження. 

5.2.   Основні проектні рішення. Склад та розміщення обладнання. 

5.2.1. У якості приладу приймального контрольно-пожежного СПЗ (далі ППКП), 

використати прилад приймально-контрольний пожежний (далі ППКП) типу ПУ-П 

ЕКВН.425533.012-1 «ОМЕГА». 

5.2.2. Прилад приймально-контрольний пожежний ПУ-П «ОМЕГА» використовується 

для контролю та захисту адміністративно побутового корпусу об’єкту. 

5.2.3. Базова адресна плата ПУ-П ЕКВН.425533.012-1 «ОМЕГА» розрахована на 

під’єднання 4 шлейфів виявлення пожежної сигналізації. 10% резерву ємності забезпечується 

використанням не більше 90% адресів у кожному шлейфі з адресними елементами. 

5.2.4. Живлення ПУ-П Омега передбачено по І категорії згідно ПУЕ від двох джерел 

живлення: основне живлення - змінна напруга 220В, частотою 50Гц від поверхового РЩ або 

шафи АВР, резервне живлення - вбудована в пристрої акумуляторна батарея напругою 30В, 

ємністю 7,0 А/год. Акумуляторна батарея забезпечує роботу системи не менше 30 годин у 

черговому режимі, в режимі 

«тривога» система працює не менше 3 годин. 

5.2.5. Технічними засобами для виявлення факторів можливої пожежі проектом 

передбачені пожежні сповіщувачі димові типу СПДОТА. У приміщеннях, де при пожежі буде 

інтенсивніше виділення тепла ніж диму (приміщення кухні) прийнято використати пожежні 

теплові сповіщувачі типу СПТТА. 
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 5.2.6. Для формування сигналів тривоги про пожежу у ручному режимі, проектом 

передбачено ручні пожежні сповіщувачі типу СПРА (адресні). 

5.2.7. Ручні пожежні сповіщувачі встановити на стіні на висоті 1,2-1,6 м. від рівня 

підлоги в легкодоступних місцях на шляхах евакуації. 

5.2.8. Для передачі повідомлення на ЦПТС використати модуль цифрового автодозвону 

Лунь-9C. 

5.2.9. Систему оповіщення даної будівлі прийнято виконати четвертого типу (див. 

розділ 2 даної пояснювальної записки). 

5.2.10. Для передачі сигналів на устаткування мовного оповіщення використати блоки 

реле БРВУ ЕКВН.425459.011 «ОМЕГА». 

5.2.11. Для включення вказівників «Вихід» прийнято використати контакти реле К1 – К4 

приладу ПУ-П "Омега" (з контролем цілісності ліній). 

5.2.12. Пожежні сповіщувачі встановити на стелі (підвісній стелі за наявності) в 

приміщеннях, що захищаються і під’єнати до ПУ-П «ОМЕГА» кабельною мережею кільцевого 

типу. Монтаж сповіщувачів пожежної сигналізації виконати у відповідності до вимог ДСТУ-Н 

CEN/TS 54-14:2009, а саме: 

- забезпечити відстань від технологічного обладнання до пожежних сповіщувачів не менше 

0,6м; 

- забезпечити відстань від сповіщувачів до світильників не менше 0,5м; 

- забезпечити відстань від сповіщувачів до вихідних відводів системи кондиціонування – 

не менше 0,6м. 

5.2.13. Кабельну мережу прокласти у штробі. 

Кабельну мережу виконати кабелями типів: 

- кабель шлейфів пожежних сповіщувачів: ПСВВнг-LS 4x1.05; 

- кабелі живлення – (N)HXH FE180/E30 3х1,5; 

- кабелі управління та зв'язку JE-H(St)H Bd FE180/E30(Е60, Е90) 2x2x0,8. 

5.2.14. Усе обладнання, що передбачено проектом, виготовлене та сертифіковане в 

Україні. 

5.2.15. Технічні рішення, прийняті у робочому проекті забезпечують безпечну 

експлуатацію автоматичних систем пожежної сигналізації при дотриманні відповідних заходів і 

нормативних правил експлуатації. 

5.3.       Принцип роботи системи. 

5.3.1.    У черговому режимі ПУ-П "ОМЕГА" здійснює постійний контроль: 

- стану пожежних сповіщувачів та шлейфів; 
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 - цілісності електричних ланцюгів управління і наявності мережевої та резервної напруги. 

При зміні їх параметрів (обрив, КЗ, блокування, зникнення напруги мережі, розряд 

акумуляторної батареї) ПУ-П "ОМЕГА" переходить у режим несправності і видає сигнал 

загальної несправності. 

 
5.3.2.     ПУ-П "ОМЕГА" забезпечує: 

- контроль пожежних сповіщувачів, які мають нормально-замкнуті або нормально 

розімкнуті контакти; 

- автоматичне перемикання електричних ланцюгів управління з робочого на резервне 

електропостачання при зникненні або зменшенні напруги на робочому вводі. 

5.3.3.      У автоматичному режимі ПУ-П "ОМЕГА при спрацюванні сповіщувача(ів) у 

шлейфі, виникає ТРИВОГА. 

При цьому: 

- активуються внутрішні світлові вказівники; 

- подається сигнал на комплекс мовного оповіщення типу ВЕЛЛЕЗш; 

- сигнал пожежної тривоги «Пожежа» через обладнання передається на пульт центру 

приймання тривожних сповіщень (ЦПТС). 

5.3.4.    В ручному режимі ПУ-П «Омега» забезпечує: 

- включення режиму тривоги та інше - див. п. 1.3.2. 

5.3.5. Детальну інформацію про роботу ПУ-П “Омега” та пожежних сповіщувачів наведено 

у відповідних технічних описах (технічний паспорт підприємства-виробника обладнання). 

5.4.       Призначення та принцип роботи системи пожежного 

спостерігання. 

5.4.1. Система пожежного спостерігання призначена для цілодобового спостерігання за 

пожежним станом об’єкту та передачі в центр приймання тривожних сповіщень (ЦПТС) 

сигналу «тривога», «несправність» та іншої технічної інформації про стан системи пожежної 

автоматики. Через певний період часу (періодичність задається інженерами пульта ЦПТС) на 

пульт ЦПТС передається текстовий сигнал про стан системи. 

Тип системи передавання тривожних сповіщень – 1 
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 5.4.2. Система пожежного спостерігання являє собою централізований пульт, на який 

надходить та обробляється інформація про стан пожежної автоматики. Інформація про стан 

системи може передаватися по телефонній лінії або по радіоканалу. 

Кожний об’єктовий передавач (модуль цифрового автодозвону) має свій ідентифікатор 

(програмується інженерами пульта ЦПТС), який несе інформацію про даний об’єкт, і який є 

унікальним для кожного об’єкту. 

5.4.3. При появі тривожного сигналу на об’єкті або при виникненні інших подій, 

об’єктовий передавач за допомогою кодів по радіоканалу або по телефонній мережі передає код 

даної події на пульт ЦПТС. При надходженні з об’єктового передавача коду подій, на моніторі 

пульта автоматично висвітлюється інформація про даний об’єкт, характер спрацювання, його 

адреса та інша службова інформація. 

5.4.4. Рішення про реагування на дане спрацювання приймається операторами пульта 

ЦПТС. 

5.4.5. За аналогічною схемою об’єктові передавачі передають інформацію про 

несправності в системі. 

Необхідна інформація при програмуванні системи пожежного спостерігання вводиться 

інженерами пульта ЦПТС. 

5.5. Електропостачання. 
5.5.1. Система пожежної сигналізації по забезпеченню електроживленням відноситься 

до електроспоживачів першої категорії згідно вимог “Правил улаштування електроустановок” 

ПУЕ-17. Її електроживлення повинно бути безперебійним від двох незалежних джерел струму, 

або від одного джерела змінного струму з автоматичним перемиканням в аварійному режимі на 

резервне живлення від акумуляторних батарей і в зворотньому напрямку при відновленні 

основного джерела живлення. 

5.5.2. Запроектований ПУ-П, обладнано блоком живлення і пристроєм автоматичного 

ввімкнення резервного живлення. Джерелом резервного електроживлення є вбудована в 

пристрої акумуляторна батарея напругою 30В, ємністю 7,0 А/год, що забезпечує роботу 

системи пожежної сигналізації понад 30 години в режимі “Очікування” і понад 3 години в 

режимі “Пожежа”. Електроживлення до ППКП подається самостійною мережею від вільної 

групи поверхового щита електропостачання РЩ. 

5.5.3. Питання по забезпеченню системи електроживленням вирішує замовник. 
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 5.5.4. Захисне заземлення або занулення електричних приладів системи пожежної 

сигналізації повинно виконуватися у відповідності до вимог ПУЕ-2017. 

5.6.   Організація ведення монтажних робіт 
5.6.1. Монтаж системи виконати у відповідності до вимог ДСТУ-Н CEN/TS 54- 14:2009, 

ПУЕ-17, проектної і технічної документації підприємств – виробників обладнання. 

5.6.2. Роботи по монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації провести у 

три етапи: 
1- й етап – вивчення проектної документації, розмічування трас, встановлення 

кронштейнів, пультів. 

2- й етап – монтаж технологічного, електротехнічного обладнання і апаратури та 

підключення до них електричних проводів. 

3- й етап – індивідуальне та комплексне налагодження системи. 
5.6.3. Монтаж електропроводів виконати згідно з вимогами ПУЕ, СНиП 3.05.06- 85, 

СНиП3.05.07-85. 

5.6.4. Забезпечити відстань від проводів і кабелів кіл виявляння та сполучних ліній СПС 

напругою до 60В (постійного струму) до силових і освітлювальних електропроводок при 

паралельному прокладанні не менше 0,5м. 

5.6.5. Встановлення сповіщувачів пожежної сигналізації проводити у місцях визначених 

проектом з врахуванням технічних характеристик сповіщувачів, а також архітектурних 

особливостей та конфігурації приміщень, що захищаються. Сповіщувачі встановити у зоні 

найбільш можливого займання або у місцях можливого накопичування теплого повітря. 

5.6.6. Прокладання проводів і кабелів по стінах у середині приміщення, що захищається 

провести на відстані не менше 0,1м від стелі і на висоті не менше 2,2м від підлоги. При 

прокладанні проводів і кабелів менше 2,2м від підлоги передбачити захист від механічних 

пошкоджень. 

5.6.7. Світлозвуковий зовнішній оповіщувач встановити на фасаді будівлі, що 

захищається у місці зручному для візуального контролю. 

5.6.8. Захисне заземлення корпусу ППКП виконується згідно вимог ПУЕ, СНиП 3.05.06-

85, технічної документації фірми-виробника. Під’єднання заземлення до корпусу виконується 

проводом із січенням не менше 4 мм2 болтовим з’єднанням. 
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 5.7.       Експлуатація і технічне обслуговування СПС 

5.7.1. Експлуатацію і технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,  

виконувати у відповідності до вимог ДБН В 2.5-56-2014, ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. 

5.7.2. Технічне обслуговування системи пожежної сигналізації (СПС), а також 

прийняття на спостерігання повинно здійснюватися спеціалізованою організацією, що має 

ліцензію на проведення такого виду робіт. До здачі СПС в експлуатацію між замовником і 

спеціалізованою організацією повинна бути укладена угода на технічне обслуговування та на 

спостерігання СПС. 

5.7.3. Регламентні роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися 

відповідно до план-графіку. 

5.7.4. При експлуатації СПС на об'єкті наказом або розпорядженням призначається: 

особа, відповідальна за експлуатацію та оперативний (черговий) персонал для контролю за 

працездатним станом системи. 

5.7.5. Оперативний (черговий) персонал повинен у разі надходження сигналу про 

пожежу від ППКП діяти відповідно до посадової інструкції. 

5.7.6. Здачу СПС в експлуатацію оформити актом за формою згідно рекомендацій 

Додатку И ДБН В 2.5-56-2014. 

5.8.       Вимоги техніки безпеки. 

5.8.1. Обслуговуючий та оперативний (черговий) персонал повинен мати відповідну 

підготовку, знати принцип дії і структуру системи, вивчити та виконувати інструкції з 

експлуатації установок згідно з «Правилами безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» , 1998 р. 

5.8.2. До обслуговування СПС допускаються особи, що пройшли медичне обстеження та 

мають документи, що засвідчують право роботи з СПС, пройшли відповідний інструктаж з 

техніки безпеки і інструктаж на робочому місці безпечним методам роботи. 

5.8.3. Усі налагоджувальні, ремонтні і регламентні роботи з електрообладнанням системи 

проводити тільки після відключення електроживлення та перевірки робочого та захисного 

заземлення (занулення). 

5.8.4. Кількість персоналу з технічного обслуговування і поточного ремонту 

устаткування складається з двох осіб, кваліфікація однієї з яких повинна бути не нижче V розряду. 

5.8.5. Заземленню (зануленню) підлягають усі неструмопровідні частини 

електрообладнання, що можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. 

Заземлення (занулення) має відповідати "Правилам улаштування 

 

За
м.

 Ін
в.

 №
  

П
ід

пи
с 

і д
ат

а 

 

Ін
в.

 №
 о

р.
  

      

05/21-01-СПЗ.ПЗ 
Арк. 

      
6 Зм. Кіл. Арк № док Підп. Дата 



 электроустановок", 2017р. Питання забезпечення контуру заземлення вирішує замовник. 

5.8.6. Виконання робіт з монтажу системи пожежної сигналізації проводиться у 

відповідності до вимог СНиП 3.05.06-85, у тому числі розділів: «Електромонтажні роботи»; 

«Випробування обладнання», ПУЕ, а також дотримування норм і правил з охорони праці і 

пожежної безпеки. 

ПРИМІТКА: 

1. Для надійної експлуатації змонтованої за проектом пожежної сигналізації необхідно 

створити 10% резерв пожежних сповіщувачів. 

2. Приміщення в якому встановлюються ПУ-П обладнати аварійним освітленням та 

телефонним зв’язком. 
 

5. Система оповіщення про пожежу 

5.1. Призначення. 

5.1.1. Система оповіщення про пожежу (далі СО) – комплекс технічних засобів та 

організаційних заходів за допомогою якого забезпечується повідомлення людей, що 

перебувають у будинку, про виникнення пожежі, а також управління їх евакуацією. 
5.1.2. Система оповіщення про пожежу спрямована на забезпечення безпеки людей та 

побудована на базі устаткування оповіщування в моноблочному виконанні системи оповіщення 

VELLEZ. 

5.2. Основні проектні рішення. 

5.2.1. Проектом прийнято систему оповіщення людей про пожежу адміністративно-

побутового корпусу - четвертого типу (п.10.13 ДБН В.2.2-40:2018) із ввімкненням світлових 

покажчиків "Вихід", а також мовленнєвим способом оповіщення, яка забезпечує передачу 

сигналів оповіщення про пожежу з метою своєчасної евакуації, управління евакуацією людей і 

спрямована на забезпечення безпечної і вчасної евакуації людей під час пожежі, двостороннім 

зв’язком між приміщенням пожежного поста та зонами оповіщування. 
5.2.2. Система оповіщення про пожежу, побудована на базі устаткування мовленєвого 

оповіщення типу ВЕЛЛЕЗ (VELLEZ) – настінний моноблок ВЕЛЛЕЗш- 120-100, що забезпечує 

мовне оповіщення за спеціально розробленою черговістю та можливість різних варіантів 

організації евакуації з кожної зони. Текст оповіщення людей про пожежу повторюється 

безперервно протягом всього часу евакуації людей. 
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 5.2.3. Рівень звукового тиску сигналів оповіщення прийнято 75дБ для кожної точки 

кожного приміщення, що забезпечує перевищення рівня максимального шуму на 15дБ. 

5.2.4. Гучномовці для настінного монтажу за допомогою трансляційних ліній,  

об’єднуються у відповідні зони оповіщення та під’єднуються до комутаційного обладнання 

апаратного комплексу. 

5.2.5. Функціональні можливості системи оповіщення про пожежу та основні технічні 

характеристики: 

- передача тривожних повідомлень в автоматичному або ручному режимі 

керування; 

- автоматичний контроль стану ліній на коротке замикання чи обрив; 

- можливість спільної роботи з одноканальними та багатоканальними ППКП; 

- можливість програмування алгоритму оповіщування для кожного входу; 

- контроль працездатності елементів комплексу з відповідною індикацією; 

  - можливість передачі оповіщення про пожежу та евакуацію людей або інших повідомлень в 

необхідні зони за допомогою мікрофону. 

5.2.6. Основні технічні характеристики системи оповіщення Веллез: 

До складу моноблоку Веллез функціонально входять наступні модулі: блок комутації та 

контролю, блок резервного живлення, пульт мікрофонний, комплект переговорний для системи 

оповіщення КПО-5; 

Блок комутації і контролю служить для вмикання трансляції в необхідну зону в ручному 

та автоматичному режимах, керування зонами трансляції з пультів мікрофонних і забезпечення 

контролю справності ліній трансляції (функції контролю справності підсилювачів потужності, 

підключення резервного підсилювача потужності замість несправного, а також формування 

сигналу керування трьохпровідними лініями виконуються за замовленням). 

Переговорний комплекс КПО-5 (вир.ВЕЛЛЕЗ) прийнято використати для забезпечення 

двостороннього зв’язку кожної зони оповіщення із пожежним постом. Біля евакуаційних виходів 

кожної зони оповіщення прийнято встановити модулі виклику ВМ-1, в приміщенні пожежного 

поста – пульт диспетчера СДО-02. 

5.2.7. Блок електроживлення (далі по тексту БРЖ), що входить до складу устаткування, 

забезпечує живлення від мережі змінного струму 220 В / 50 Гц або від АКБ при його відсутності. 

При відсутності основного мережевого живлення устаткування забезпечує роботу устаткування в 

черговому режимі не менше 24 годин і в режимі оповіщування не менше 30 хв. 
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 5.2.8. При запуску повідомлення в ручному режимі керування, повідомлення про 

пожежу повторюється необмежену кількість разів. Передача припиняється оператором. 

При запуску устаткування від ППКП передача повідомлень відбувається згідно 

запрограмованого алгоритму евакуації. Зупинка повідомлень у цьому режимі відбувається 

оператором чи запрограмованою дією ППКП. 

Текст оповіщення людей про пожежу повторюється безперервно протягом всього часу 

евакуації людей. Перед подачею мовленнєвого повідомлення, а також між трансляціями 

наступних повідомлень (транслювання на різних мовах) необхідно подавати сигнал привертання 

уваги. 

Записаний текст включає повідомлення та подальші вказівки по управлінню евакуацією 

людей, які перебувають в будівлі, і передається з інтервалом 20-30 секунд. СО в режимі 

"Тривога" функціонує протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 

30 хвилин. 

5.2.9. Управління евакуацією людей здійснюється: 

- включенням евакуаційного освітлення та світлових «Вихід»; 

- трансляцією текстів, спрямованих на попередження паніки та інших явищ 

(скупчення людей в проходах тощо); 

- трансляцію текстів, які мають інформацію про необхідний напрямок руху. 

5.2.10. СО запроектована із врахуванням можливості прямої трансляції мовленнєвого 

оповіщення та керівних команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни 

обстановки або порушенні нормальних умов експлуатації. 

5.2.11. Проектом прийнято використання гучномовців типу 3АС100ПН з можливістю 

регулювання потужності 1Вт та 3 Вт. 

Основні параметри 3АС100ПН: 

- Номінальна шумова потужність, Вт 1, 3. 

- Номінальна вхідна напруга, В 100 * 

- Лінійний рівень чутливості, дБ, не менше 90 

- Ефективно відтворений діапазон частот, Гц, не вужче від 250 до 10000 

- Лінійний номінальний рівень звукового тиску, дБ, не менше 96 

- Кут випромінювання в горизонтальній площині, градус, на частоті: 500 Гц – 

360 1 кГц – 1155 2 кГц – 115 4 кГц - 100 

- Кут випромінювання у вертикальній площині, градус, на частоті: 500 Гц – 

360 1 кГц – 155 2 кГц – 115 4 кГц - 100 

- Ступінь захисту IР21 - Габаритні розміри, мм 180 х 150 х 80 - Маса, не більше, 

кг 0,65 
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 5.2.12. Настінні мовленнєві оповіщувачі кріпляться на висоті не менше 2,2м від підлоги, 

відстань від стелі до оповіщувача повинна бути не менше 150мм. 

5.2.13. Мережа гучномовного оповіщення про пожежу, а також світлового управління 

евакуацією людей виконується вогнетривкими кабелями JE-H(St)H Bd E30 2х2х1.13– для 

підключення гучномовців та показників управління евакуацією. 

5.2.14. Живлення бладнання мовленєвого оповіщення виконати за допомогою кабелів 

N)HXH FE180/E30 3x1.5. 

5.2.15. Прокласти кабелі системи оповіщення у штробі . 

5.2.16. Всі металеві не струмопровідні частини електроустаткування, які в наслідок 

пошкодження ізолювання можуть опинитись під напругою, підлягають заземленню (величина 

опору не більше 4 Ом), зануленню. 

5.2.17. Монтаж ліній електроживлення , сполучних ліній, мережі cистеми оповіщення 

проводити відповідно до вимог ПУЕ-2017, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ДБН В.2.5-

56:2014. 

5.2.18. Відстань від проводів і кабелів мережі та сполучних трансляційних ліній до 

силових і освітлювальних електропроводок при   паралельному прокладанні повинна бути 

не менше ніж 0,5 м. 

5.2.19. Встановлення оповіщувачів-динаміків системи оповіщення повинно проводитись 

із врахуванням архітектурних особливостей і конфігурації приміщень та  технічних 

характеристик оповіщувачів-гучномовців. 

 
 

5.3.   Принцип роботи установки. 

5.3.1. Управління системою оповіщення може здійснюватися в автоматичному і в 

ручному  режимах. 

5.3.2. Система оповіщення автоматично вмикається від сигналу про пожежу, який 

формується системою пожежної сигналізації. При автоматичному оповіщенні виконується 

послідовність оповіщення як для систем 4-го типу. 

У випадку необхідності, оператор має можливість вимкнути процес управління 

евакуацією і перейти в ручний режим управління. Ручний режим позволяє вибирати необхідні 

зони трансляції і запускати в них заздалегідь записане тривожне повідомлення, сигнал тривоги 

чи «живе» повідомлення з мікрофону. 

5.3.3. Подача екстрених повідомлень чи сигналів тривоги в надзвичайних ситуаціях як в 

ручному, так і в автоматичному режимі, виконується у всі встановленні зони в необхідних 

варіантах трансляції. 
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 5.3.4. Усі повідомлення повинні бути ясними, короткими і однозначними. Повідомлення, 

що стосуються пожежної тривоги, повинні відрізнятися за своїм оформленням від інших 

повідомлень і бути над ними пріоритетним. 

5.4.   Електропостачання системи оповіщення. 

5.4.1. Система оповіщення по забезпеченню електроживленням відноситься до 

електроспоживачів першої категорії згідно вимог “Правила улаштування електроустановок” 

ПУЕ-17. Її електроживлення повинно бути безперебійним від двох незалежних джерел струму, 

або від одного джерела змінного струму з автоматичним перемиканням в аварійному режимі 

на резервне живлення від акумуляторних батарей і в зворотньому напрямку при відновленні 

основного джерела живлення 

5.4.2. Запроектований комплекс оповіщення (моноблок ВЕЛЛЕЗш-120-100) обладнана 

блоками живлення і пристроєм автоматичного ввімкнення резервного живлення. Джерелом 

резервного електроживлення є акумуляторні батареї ББЖ, що забезпечує роботу системи понад 

30 годин в режимі “Очікування” і 30 хвилин в режимі “Пожежа”. Електроживлення комплексу 

ВЕЛЛЕЗ подається самостійною мережею від вільної групи щита електропостачання ВРП. 

5.4.3. Джерелом живлення елементів системи управління евакуацією людей є окремий 

блок живлення типу БЖ-2415, що комплектується акумуляторними батареями ємністю 7 A/год. 

Питання по забезпеченню електроживленням систем протипожежного захисту в цілому 

вирішує замовник. 

5.4.4. Захисне заземлення або занулення моноблоку ВЕЛЛЕЗш-120-100 та ППКП 

повинно виконуватися у відповідності до вимог ПУЕ-2017. 
 

5.5.   Організація ведення монтажних робіт 

5.5.1. Монтаж системи виконати у відповідності до вимог ДСТУ-Н CEN/TS 54- 14:2009, 

ПУЕ-2017, проектної і технічної документації підприємств – виробників обладнання. 

5.5.2. Роботи по монтажу системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією 

людей провести у три етапи: 

1- й етап – вивчення проектної документації, розмічування трас, встановлення кронштейнів, 

пультів. 

2- й етап – монтаж технологічного, електротехнічного обладнання і апаратури та підключення 

до них електричних проводів. 

3- й етап – індивідуальне та комплексне налагодження системи. 
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 5.5.3. Монтаж електропроводів виконати згідно з вимогами ПУЕ-2017, СНиП 3.05.06-

85, СНиП3.05.07-85. 

5.5.4. Забезпечити відстань кабелів шлейфів ліній СО напругою 110В до силових і 

освітлювальних електропроводок при паралельному прокладанні не менше 0,5м. 

5.5.5. Встановлення оповіщувачів та гучномовців системи проводити у місцях 

визначених проектом з врахуванням технічних характеристик оповіщувачів, а також 

архітектурних особливостей та конфігурації приміщення, що захищається. 

5.5.6. Прокладання проводів і кабелів по стінах у середині приміщення, що захищається 

виконати на відстані не менше 0,1м від стелі і на висоті не менше 2,2м від підлоги. При 

необхідності прокладання проводів і кабелів менше 2,2м від підлоги передбачити захист від 

механічних пошкоджень. 

5.5.7. Захисне заземлення корпусу моноблоку виконується згідно вимог ПУЕ, СНиП 

3.05.06-85 , технічної документації фірми-виробника. Під’єднання заземлення до корпусу 

виконується проводом із січенням не менше 4 мм2 болтовим з’єднанням. 

5.6.   Експлуатація і технічне обслуговування СО 

5.6.1. Експлуатація і технічне обслуговування системи оповіщення про пожежу і 

управління евакуацією людей виконується у відповідності до вимог – ДБН В 2.5-56:2014. 

5.6.2. Технічне обслуговування СО повинно здійснюватись спеціалізованою 

організацією, що має ліцензію на проведення такого виду робіт. До здачі СО в експлуатацію 

між замовником і спеціалізованою організацією повинна бути укладена угода на технічне 

обслуговування системи. 

5.6.3. Регламентні роботи з технічного обслуговування повинні виконуватися 

відповідно до план-графіку. 

5.6.4. При експлуатації СО на об'єкті наказом або розпорядженням призначається: 

особа, відповідальна за експлуатацію та оперативний (черговий) персонал для контролю за 

працездатним станом системи. 

5.6.5. Оперативний (черговий) персонал повинен у разі надходження сигналу про 

пожежу від ППКП діяти відповідно до посадової інструкції. 

5.6.6. Здачу системи оповіщення в експлуатацію оформити актом за формою згідно 

рекомендацій Додатку И ДБН В 2.5-56:2014. 

5.7.   Вимоги техніки безпеки. 

5.7.1. Обслуговуючий та оперативний (черговий) персонал повинен мати відповідну 

підготовку, знати принцип дії та структуру системи, вивчити та 
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 виконувати інструкції з експлуатації установок та "Правила техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок споживачів "(ПТЗ та ПТБ), 1986 р. 

5.7.2. До обслуговування СО допускаються особи, що пройшли медичне обстеження та 

мають документи, що засвідчують право роботи з СО, пройшли відповідний інструктаж з 

техніки безпеки та інструктаж на робочому місці безпечним методам роботи. 

5.7.3. Усі налагоджувальні, ремонтні та регламентні роботи з електрообладнанням 

системи проводити тільки після відключення електроживлення та перевірки робочого та 

захисного заземлення (занулення). 

5.7.4. Кількість персоналу з технічного обслуговування і поточного ремонту 

устаткування складається з двох осіб, кваліфікація однієї з яких повинна бути не нижче V 

розряду. 

5.7.5. Заземленню (зануленню) підлягають усі неструмопровідні частини 

електрообладнання, що можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції. 

Заземлення (занулення) має відповідати "Правилам улаштування электроустановок", 2017р. 

Питання забезпечення контуру заземлення вирішує замовник. 

5.7.6. Виконання робіт по монтажу системи пожежної сигналізації проводиться у 

відповідності до вимог СНиП 3.05.06-85, у тому числі розділів: «Електромонтажні роботи»; 

«Випробування обладнання», ПУЕ, а також дотримування норм і правил з охорони праці і 

пожежної безпеки. 
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6. Охорона праці 

 
При розробці даного проекту на капітальний ремонт Адміністративно-побутового 

корпусу виконувались вимоги санітарно- гігієнічних норм Міністерства охорони здоров’я, 
правил техніки безпеки, Держпраці, положень по організації праці працюючих, 
законодавчих актів Закону України про охорону праці і загальних нормативних 
документів: 

- ДБН В.2.2-9-2018 “Громадські будинки і споруди” 
- ДБН В.1.1-7-2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва” 
- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
- ПУЕ “Правила влаштування електроустановок” 
- “Правила захисту від статичної електрики на підприємствах” 
- Довідників по техніці безпеки протипожежної техніки і виробничої санітарії.  
Охорона праці і техніка безпеки в будівництві і експлуатації проєктованих об’єктів  

забезпечується виконанням усіх проєктних рішень та дотриманням при будівництві усіх 
вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві», ППБ-05-06 
«Правила пожежної безпеки при виконанні будівельних робіт», які відповідають умовам 
безпеки праці, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, 
пожеж, вибухів. 

У числі заходів, забезпечуючи сприятливі умови праці для обслуговуючого персоналу 
та запобіжних заходів проти травматизму, передбачено використання: 

- огорожа устаткування у небезпечних місцях; 
- ширина проходів, встановлення технологічного устаткування, відстані між ними та 

елементами будинку, прийняті згідно діючих нормативів; 
-  всі металеві частини електричного, сантехнічного та технологічного обладнання, які 

в нормальному режимі не знаходяться під напругою, але можуть опинитись під нею під 
час аварії, заземлюються. Для заземлення використовуються спеціальні заземлюючи 
провідники і зовнішній контур заземлення проектованого будинку з Rз<= 4 Ом. Для 
захисту людей від ураження електричним струмом передбачається встановлення на 
відходячих розеточних групах розподільчих електричних щитків пристроїв захисного 
відключення (ПЗВ). Для захисту від заносу високих потенціалів по підземних 
комунікаціях необхідно при вводі в приміщення під’єднати їх штабою 40х4 до контуру 
заземлення. 

- використання попереджуючої сигналізації, написів, плакатів, індивідуальних та 
групових засобів захисту. 

Будівельно-монтажні роботи виконувати спеціально підготовленим персоналом, з 
обов’язковим проведенням інструктажу з техніки безпеки. 

Об'єкти будівництва потрібно забезпечити аптечками з необхідними медикаментами і 
перев'язочними засобами, індивідуальними пакетами та носилками. 

Перед початком роботи керівники робіт повинні переконатися в надійності 
риштувань, тимчасових огорож, перевірити справність інструменту, робочих ходових 
містків, якщо вони встановлені на висоті. 

Ділянки, на яких проводять роботи, необхідно обгороджувати з відповідними 
попереджувальними написами. 
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Розбирати конструктивні елементи споруд при капітальному ремонті будівлі потрібно 
під постійним наглядом інженерно-технічного працівника, при цьому необхідно суворо 
дотримуватися послідовності робіт, яка унеможливлює завалення інших конструкцій 
будівлі. 

Робітники, зайняті приготуванням мастик та влаштуванням ізоляції, повинні бути 
спеціально проінструктовані про способи завантаження матеріалів в котли, про варку 
мастик, небезпеку попадання води в котли та прийоми їх розвантаження і перенесення 
гарячої мастики або асфальтової маси. Робітники повинні мати спеціальне взуття та 
відповідний спецодяг. 

Механізація підйомно-транспортного устаткування досягається при роботі за 
допомогою стаціонарного устаткування та засобів малої механізації. Роботи по демонтажу 
виконувати за принципом полегшення несучих конструкцій, зважаючи на те, що в 
існуючих будинках, внаслідок деформацій та перерозподілу навантажень на несучі 
елементи можуть бути (перегородки, віконні, дверні коробки, каналізаційні стояки і т.д.). 
Необхідно стежити, щоб при демонтажі одного конструктивного елементу не виникав 
обвал інших. Засоби безпеки при роботах на устаткуванні доводяться при допуску 
обслуговуючого персоналу до рухомих частин агрегатів. З метою виконання вимог 
пожежної безпеки використання відкритого вогню поблизу устаткування забороняється. 

Перед початком тинькувальних робіт працівники оглядають свої робочі місця, 
перевіряють риштування, прибирають все непотрібне, особливо дошки з цвяхами. 

При використанні газоелектрорізальних апаратів існує загроза пожежі. Будівельний 
майданчик необхідно забезпечити комплексом протипожежного обладнання та інвентарю. 

Всі працюючі на об’єкті повинні бути забезпечені спецодягом, касками, рукавицями, 
респіраторами тощо. До початку проведення ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях 
повинні бути виділені тимчасові санітарно-побутові приміщення, забезпечений вільний 
доступ транспортних засобів до об’єкту. Всі електричні механізми, в т.ч. тимчасові і 
освітлювальні прилади повинні відповідати вимогам ПВЕ – «Правила влаштування 
електропостачання». Переміщення вантажів масою більше 20 кг здійснювати 
гідравлічними візками. Всі металеві не струмопровідні частини електрообладнання 
підлягають зануленню шляхом з’єднання з нульовим проводом мережі. Замість 
заземлюючих провідників використані нульові проводи електромережі.  

Рівні звукового тиску в октавних полосах частот, а також рівні звуку на робочих 
місцях, що створюються технологічним обладнанням повинні не перевищувати норм, 
встановлених ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». Для 
зниження шумів від вентиляторів: вентилятори відрегулювати (підібрати) так, щоб вони 
працювали в режимі максимального ККД, відрегулювати статичне та динамічне 
балансування вентиляторів, встановити гнучкі вставки з парусини на вході та на виході з 
вентиляторів. 

Виконання антикорозійних робіт пов'язано з застосуванням легкозаймистих та інших 
горючих речовин, що здатні в суміші з повітрям утворювати вибухонебезпечні суміші. 
Зберігати такі матеріали потрібно в окремих приміщеннях, спеціально призначених для 
таких цілей. 

Для виконання будівельних робіт, що пов'язані з застосуванням лакофарбових і 
бітумних матеріалів, мастик, хімреактивів, робітникам видається спецодяг, спецвзуття по 
сезону, спецрукавиці та індивідуальні засоби захисту (окуляри, респіратори).  

До роботи з лакофарбовими матеріалами та органічними розчинниками допускаються 
робітники, які пройшли інструктаж про шкідливість впливу на органи дихання та шкіру 
цих матеріалів та засвоїли заходи безпеки при роботі з ними. 
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Кількість лакофарбових матеріалів і розчинників, які знаходяться на місці виконання 

робіт, не повинна перевищувати змінну витрату. 
Використовувати для миття рук органічні розчинники категорично забороняється. 
Під час роботи всі працівники проходять інструктажі з питань охорони праці, для чого 

ведуться і зберігаються відповідні журнали (вступного інструктажу, реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочих місцях). Працівники повинні виконувати 
вимоги ДНАОП  та інструкції з охорони праці. 

Періодично організовується перевірка опору заземлення (занулення), випробовування 
опору ізоляції електропроводки в приміщеннях згідно вимог ПВЕ та ПТБ. Приміщення 
оснащуються медичними аптечками, засобами пожежегасіння. Виробничий персонал 
перед допуском до роботи проходить попередній та черговий медогляди у встановлені 
санепідемстанцією терміни. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях 
(батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим  

  відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або    
  сітками від випадкового дотику. 
 
 

Організація будівельного виробництва 
 

1. До початку виконання будівельних робіт на об’єкті, замовник повинен отримати 
дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державної 
містобудівельної інспекції у порядку, передбаченому “Положенням про порядок 
надання дозволу на виконання будівельних робіт”. 

2. До початку робіт по будівництву об'єкта  дозволяється приступати лише після 
відведення в  натурі  майданчика для його  будівництва,  влаштування  
необхідних  огороджень будівельного майданчика  (охоронних,  захисних  або  
сигнальних).   

3. Будівництво  об'єкта   повинно  вестись  з   дотриманням будівельних норм, 
правил і  стандартів та даної проєктної документації.  

4. В процесі виконання будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватися   
нормативних   вимог   щодо попередження    порушень технологічної 
дисципліни, техніки безпеки  та  пожежної  безпеки  у будівництві.  

5. 3 усіма  працівниками  повинен  проводитись  увідний інструктаж та інструктаж  
на  робочих  місцях  з  техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої 
санітарії. 

6. Організація будівельних робіт має забезпечувати безпеку працюючих на всіх 
етапах проведення робіт. 

7. Постійно підтримувати порядок в зоні проведення робіт. Будівельне сміття 
своєчасно вивозити. 

8. Будівельно-монтажні роботи виконувати в денний період з 900 до 1900 години. 
 
 
. 
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7. ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 
 
№                                 Назва роботи Од. Виміру Кількість 
                            Роботи з розмотуванням   
1 Демонтаж покриття покрівлі з натуральної черепиці м2 548,00 
2 Демонтаж водоприймальних жолобів м.п./м2 85,0/128 
3 Демонтаж горищних вікон  шт. 12 
4 Демонтаж підшивки карнизів м2 24,5 
               Роботи з ремонту конструкції покрівлі   
5 Встановлення додаткових крокв і підбалок  м3 5,55 
6 Підсилення крокв накладними елементами  м.п 48,0 
7 Підшивка карнизів дошкою 20х150 мм. м.п 88,2 
8 Влаштування утеплення з дерев’яного волокна 150 мм м2 590,0 
9 Влаштування настилу з гідробарєру  м2 590,0 
10 Влаштування обрешітки даху  м2 590,0 
11 Влаштування підшивки даху м2 550,0 
12 Монтаж конструкції покрівлі над фігурними елементами 

фасаду 
м2 11,60 

13 Влаштування примикань до димових та вентиляційних 
каналів 

м.п. 15,5 

14 Влаштування дерев’яного перекриття над мансардою м2 109,0 
15 Влаштування водостічних труб м.п. 34,4 
16 Влаштування водоприймальних жолобів м.п. 111,0 
17 Влаштування пароізоляції м2 590,0 
18 Вогнезахист антипіренами дерев’яних елементів настилу м2 535,0 
19 Обробка протигрибковими засобами м2 1210,0 
                 Роботи з влаштування покриття крівлі   
20 Монтаж розжолобка з бляхи м2 58,0 
21 Монтаж настилу з бляхи вбудованих водовідвідних жолобів м2 128,0 
22 Монтаж покриття покрівлі з глиняної черепиці  м2 590,0 
23 Монтаж торцевих елементів з бляхи м.п 85,2 
24 Монтаж бляшаних фартухів примикання покрівлі до стіни м.п 39,2 
25 Монтаж горищних вікон шт. 20,0 
26 Влаштування дерев’яних перегородок 150 мм м3 218,0 
27 Мурування димових каналів м3 4,50 
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№                                 Назва роботи Од. Виміру Кількість 
          Роботи по ремонту внутрішніх інженерних мереж   
28 Демонтаж цегляних перегородок м3 15,45 
29 Демонтаж радіаторів шт. 42 
30 Демонтаж санвузлів шт. 11 
31 Заміна водопровідних труб  м.п 54,0 
32 Влаштування умивальників шт. 15 
33 Влаштування унітазів з бачком шт. 17 
34 Влаштування каналізаційна-витяжного стояка шт. 8 
35 Демонтаж внутрішніх міжкімнатних дверей шт. 67 
36 Заміна вентиляційних град шт. 20 
37 Влаштування горищного люку на дерев’яному перекритті  шт. 1 
                Роботи з оздобленням внутрішніх стін   
38 Влаштування  перегородок з цегли м2 27,2 
39 Монтаж міжкімнатних дверей шт. 67 
40 Високоякісне пофарбування   внутрішніх стін м2 1700,0 
41 Влаштування керамічної плитки  м2 50,0 
42 Влаштування покриття з керамічної плитки м2 590,0 
43 Влаштування покриття з деревини м2 532,0 
44 Поясок над цоколем м.п 74,0 
45 Влаштування підвіконних дошок м.п 67,0 
 Роботи по інженерній системі будівлі блискавкозахист 

(дивитись специфікацію креслень розділу БЗ) 
  

 Роботи по інженерній системі будівлі електропостачання 
та електросвітлення 
( дивитись специфікацію системи ЕП та ЕО) 

  

 Роботи по інженерній системі будівлі пожежної 
сигналізації 
( дивитись специфікацію розділу ПС) 

  

                                     Фасадні роботи   
46 Демонтаж вікон шт. 54 
47 Демонтаж вхідних дверей шт. 9 
48 Монтаж вхідних дверей шт. 9 
49 Монтаж вікон шт. 63 
50 Влаштування ремонт фасадів з утепленням  м2 550,0 
51 Влаштування металевої огорожі м2 15,0 
52 Вивиз сміття т 102,4 
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Підпис та дата Зам.інв.№Інв.№ ориг.

Дат
а

П
ідпис

№
 док.

Н
орм.конт

.
Ю

пин З.
м. Л

ьвів

ТО
В"Рет

ро П
роект

"

Retro Project

R
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ерелік креслень т

а загальні вказівки див. аркуш
 К

Д-1.
2. У

 місцях конт
акт

у дерев'яних конст
рукцій із бет

оном чи кладкою
, необхідно влаш

т
уват

и ізоляцю
 деревини, згідно

вузла 3.
3. З'єднання дерев'яних конст

рукцій виконуват
и на цв'яхах т

а болт
ах.

4. К
ріплення мауерлат

у до ст
іни виконуват

и на саморозпірних болт
ах М

24 з кроком 600мм, довж
ина болт

а - 350мм.
5. Відміт

ки влаш
т

ування дерев'яних конст
рукцій виконат

и згідно розділу АР.
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довж

ина
     м

      3

1
2

3
4

5
6

7
8

1
М
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роква
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К
роква

Відоміст
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ррейка
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Л
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С
ерт

иф
ікат

   АЕ  №
 000961 від 10.12.2012р.

Інв.  № ориг.      Підпис  і  дата.      Зам. інв. №

А
Т

Г ГРУ
П

  А
Г

«К
апіт

альний рем
онт

 покрівлі адм
ініст

рат
ивно-побут

ового корпусу №
5

К
арпат

ського біосф
ерного заповідника на вул.К

расне П
лесо,77в м

.Рахів
Закарпат

ської област
і»

РО
БО

Ч
И

Й
  П

РО
Е

К
Т

Т
ом

 І.  К
нига 4.

Блискакозахист
  Ш

иф
р  05/21-01-БЗ



1
2

3
4

5
6

7
8

9

Поз.
Найменування
та технічна

характеристика

Тип, марка,
позначення
документа,

опитувального
листа

Код
обладнання,

виробу,
матеріала

Підприємство-виробник
Кількість

Примітка
Одиниця
вимірю-
вання

Маса
одиниці, кг

FS блискавкозахист

Зонішня система блискавкозахисту

 Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий, d=8мм
код 1108 006

W
-08/АL

185
м

0,35кг/м

Зм.
Кільк.

Арк.
№

 док.
Дата

Підпис

Стадія
Аркуш

Аркушів

РП
 Розробив

 Перевірив

 Н
.контроль

 ГІП

Специфікація обладнання
та матеріалів

Ф
ормат А

3

1

КопіювавФормат А2х2
Інв. № об . Підпис і дата Зам.інв. №

Погоджено

6
шт

-//-

 Злучник контрольний (3 пластини) для з'єднання дроту ∅8-10 мм

код 1203 021

C-032

 та полоси шириною до 30мм

H-073

G-112

 Комплект стрежневого зазаемлювача ∅16мм, L=3000мм (стержні та
G-16/30

 Полоса оцинкована для блискавкозахисту 25х4мм
W
-25х4/ST

 з'єднувачі для них, хрестовий з'єднувач стержня з полосою та

 забивний гвинт)

 Гідроізоляційна стрічка DENSO, ширина: 100мм, l=10м

C-011
 Злучник для дроту універсальний

H-052

K-681
 Коробка для фасадного контрольного з'єднання, 140х140х60мм

C-061
 Зажим для дроту до ринви

 Тримач дроту під черепицю з Niro

 Тримач кониковий півкруглий з Niro

90
шт

-//-

70
шт

-//-

4
шт

-//-

15
шт

-//-

6
шт

-//-

0,92кг/м
115

м
-//-

-//-

-//-

6
шт

2
шт

код 1307 032

код 1305 023

код 1206 012

код 1201 012

код 1468 019

код 1125 041

код 1016 302

код 1011 020

-//-

 Блискавоприймач, L=2000мм  (комплектно: кріпленнями шпиля з

 дюбелем М-016 - 2шт; злучник шпиля з дротом ∅8мм С-042 - 1шт)

M-01/20

6
шт

код 1501 206

 Ю
пин

 Ю
пин

 Ю
пин

 Перун

05/21-01-БЗ

 08.21

Адміністративно-побутовий корпус
 08.21

 08.21

 08.21

Капітальний ремнт покрівлі адміністративно-побутового корпусу №
5

Карпатського біосферного заповідника на вул. Красне Плесо, 77
в м. Рахів Закарпатської обл

ТОВ "Ретро Проект"
м.Львів

H-033
 Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем

25
шт

-//-
код 1303 031

Н
-820

 Хомут для труб універсальний
40

шт
-//-

код 1380 203

C-011
 Злучник для дроту універсальний

C-022
 Злучник для полоси хрестовий

6
шт

-//-

15
шт

-//-

код 1202 021

код 1201 012

Н
-037

 Тримач полоси металевий FLIP
6

шт
-//-

код 1303 021

K-950
 Антикорозійна паста (технічний вазелін), 0,5 кг

-//-
2

шт
код 1490 500

 Герметик даховий
2

шт

G-112
 Насадка SDS-MAX для вібромолота

-//-
2

шт
код 1011 020

G-160
код 1016 002

дріт по скатах

дріт по кониках

дріт по фасаді

перехід через ринву

смуга по фасаді

дріт по водостоках



Зм.
Кільк.

Арк.
№

 док.
Дата

Підпис

Стадія
Аркуш

Аркушів

РП
 Розробив

 Перевірив

 Н
.контроль

 ГІП

Специфікація обладнання
та матеріалів

Ф
ормат А

3

3

КопіювавФормат А2х2
Інв. № об . Підпис і дата Зам.інв. №

Погоджено

 Ю
пин

 Ю
пин

 Ю
пин

 Перун

05/21-01-ЕП (ЕТР)

 08.21

Адміністративно-побутовий корпус
 08.21

 08.21

 08.21

Капітальний ремнт покрівлі адміністративно-побутового корпусу №
5

Карпатського біосферного заповідника на вул. Красне Плесо, 77
в м. Рахів Закарпатської обл

ТОВ "Ретро Проект"
м.Львів

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Основне електробладнання:

Поз.
Найменування та технічна

характеристика
Тип, марка, позначення документа,

опитувального листа

Код обладнання,
виробу,

матеріала
Підприємство-виробник

Кількість
Примітка

Одиниця
вимірю-
вання

Маса
одиниці, кг

 Ввідно-розподільний пристрій (ввідно-облікова шафа, розмір 2000х600х400мм
ВРП

компл.
1

ТОВ "Робітня"

1

NIK
 Лічільник активної та реактивної енергіі однотарифний, 3х220В/380В,

NIK 2303 АРК
1 1100 5-10А

1
шт

 5-10А, 50Гц, ІР54

3
шт

 Трансформатор струму 150/5А, 50Гц, клас точності 0,5s
T-0,66

ETI
1

шт
 Роз'єднувачй, 380В, Ін=160А, 50кА

HVL00 3p 160A

8
шт

 Вимикач автоматичний, 380В, Ін=25А, 16кА
ETIBREAK EB2S 160/3LF 25A 3p

SALTEC

1
шт

 Комбінований пристрій захисту від імпульсних перенапруг класу 1+2 (В+С),
FLP 12,5 V/3+1

-
//-

1
шт

 Перемикач навантаження (1-0-2), ~1000В, Ін=250А
LA2/D 250А 3р С0

 Iimp=25кА

 Нульова захисна шина РЕ

 Нульова робоча шина N

 DIN
-рейка

1
шт

1
шт

1
шт

  - ввідний автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р C16, ~380В, Ін=16А - 1шт;

 Корпус металевий розподільний, IP54, (ВхШ
хГ) 240x440x120мм,

 типорозмір: 1 ряд, 18 модулів; ~400В, Ін=100А,  комплекується:

Щ
Рн-18з-0-У2 ІР54 ІЕК

6
компл.

ІЕК

  -фідерний автоматичний вимикач ETIMAT 10 3р В6, ~380В, Ін=6А - 4шт;

  - диференційний автоматичний вимикач KZS-1M C16/0,3 6кА,

   ~230В, Ін=16А, 30мА - 4шт;

  - нульова захисна шина РЕ - 1шт;

  - нульова робоча шина N
 - 1шт;

  - DIN
-рейка - 1шт

 + розподільна шафа, розмір 2000х600х400мм), ~380В, 50кВт
 в складі:
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Поз.
Найменування та технічна характеристика

Тип, марка, позначення документа
,

опитувального листа
Код обладнання,

виробу, матеріала
Підприємство-виробник

Одиниця
вимірю-
вання

Кількість
Маса

одиниці, кг
Примітка

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Обладнання системи пожежної сигналізації

Прилад приймально-контрольний пожежний (адресний).
ПУ

-П "Омега"
ЕКВН

.425533.012-1
ТОВ "Проект АО"

компл.
1

4 шлейфа

Модуль передавання тривожних сповіщ
ень

"Лунь-9с"
"Охорона і безпека"

компл.
1

Сповіщ
увач димовий оптичний адресний  (з базою)

СПДОТА
ТОВ "Проект АО"

компл.
111

Сповіщ
увач  тепловий оптичний адресний  (з базою)

СПТТА
ТОВ "Проект АО"

компл.
4

Сповіщ
увач ручний адресний  (з базою)

СПРА
ТОВ "Проект АО"

компл.
12

Блок реле внутрішніх приладів (30В)
БРВУ

ТОВ "Проект АО"
шт

.
1

Кабельно-провідникова продукція

Кабель безгалогеновый негорючий, сигнальний 4х1,05
ПСВВнг-LS

ТОВ "АЛАЙ
"

м
900

Кабель вогестійкий, силовий 3х1,5
(N)HXH FE 180/E30

ТОВ "УКРПОЖ
КАБЕЛЬ"

м
10

Монтажний комплект
шт

.
1

Резерв

Сповіщ
увач димовий оптичний адресний  (з базою)

СПДОТА
ТОВ "Проект АО"

компл.
11

Сповіщ
увач  тепловий оптичний адресний  (з базою)

СПТТА
ТОВ "Проект АО"

компл.
1

Сповіщ
увач ручний адресний  (з базою)

СПРА
ТОВ "Проект АО"

компл.
1
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 док.

Дата.
Підпис.

Стадія
Аркуш

Аркушів
Кільк.
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Дата.
Підпис.

Кільк.

 Розробив

 Перевірив
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.контроль

 ГІП
08.21
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Система пожежної сигналізації
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Капітальний ремонт покрівлі адміністративно-побутового корпусу №
5

Карпатського біосферного заповідника на вул. Красне Плесо, 77
 в м.Рахів Закарпатської області

Специфікація
матеріалів та обладнання
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Поз.
Найменування та технічна характеристика

Тип, марка, позначення документа,
опитувального листа

Код обладнання,
виробу, матеріала

Підприємство-виробник
Одиниця
вимірю-
вання

Кількість
Маса

одиниці, кг
Примітка

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Моноблок настінного типу
"Веллез 120-100"

НВП "Електроприлад"
компл.

1

Пульт мікрофонний
ПМН

-16
НВП "Електроприлад"

шт
.

1

Комплекс переговорний для системи оповіщ
ування:

КПО-5
НВП "Електроприлад"

- пульт диспетчера
СД

02
НВП "Електроприлад"

шт
.

1

- модуль виклику
ВМ

01
НВП "Електроприлад"

шт
.

10

Коробка вогнестійка розподільча (30В)
КВР-01/30-30В

НВП "Електроприлад"
шт

.
1

Блок живлення
БЖ

2415
ТОВ "Тірас-12"

шт
.

1

Акумуляторна батарея 12В/7А.
АКБ

шт
.

2

Гучномовці для настінного монтажу (1.5 Вт
)

3АС100ПН
НВП "Електроприлад"

шт
.

34

Гучномовці для настінного монтажу (3 Вт
)

3АС100ПН
НВП "Електроприлад"

шт
.

12

Cвітловий вказівник "Вихід" 24В
       ОС-1

ТОВ "Тірас-12"
шт

.
16

Кабельно-провідникова продукція

Кабель безгалогеновий вогнестійкий, сигнальний 2х2х0.8
JE-H(St)H Bd FE180/E30

ТОВ "УКРПОЖ
КАБЕЛЬ"

м
400

Кабель безгалогеновий вогнестійкий, сигнальний 8х2х0.8
JE-H(St)H Bd FE180/E30

ТОВ "УКРПОЖ
КАБЕЛЬ"

м
10

Кабель безгалогеновий вогнестійкий, сигнальний 2х2х1.13
JE-H(St)H Bd FE180/E30

ТОВ "УКРПОЖ
КАБЕЛЬ"

м
450

Кабель вогестійкий, силовий 3х1,5
(N)HXH FE 180/E30

ТОВ "УКРПОЖ
КАБЕЛЬ"

м
25

Монтажний комплект
к-т

1
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